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MARKERINGS SPRAY WHITE - 241900PUR

SIKKERHEDSDATABLAD
(REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)

PUNKT 1 : IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/V |IRKSOMHEDEN
1.1. Produktidentifikator
Produktnavn : MARKERINGS SPRAY WHITE

Produktkode : 241900PUR
UFI: YRYN-2DGQ-ROOM-CJ9C

1.2. Relevante identificerede anvendelser for steff eller blandingen samt anvendelser, der frarades
1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkedusdatabladet

Firma : PURENO A/S.

Adresse : Rgnnevangs Alle 8.3400.Hilleragd.Denmar.

Telefon : +45 70 260 267. Fax:.
1.4. Ngdtelefon : +33 (0)1 45 42 59 59.

Leverandgr : INRS / ORFILA http://www.centres-aoigon.net.

PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKATION
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
| overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008) senere tilpasninger.
Aerosol, Kategori 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hud (B6%4).
Jjenirritation, Kategori 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Specifik malorgantoksicitet (Enkelt eksponeringitégori 3 (STOT SE 3, H336).
Denne blanding medfgrer ingen miljgfare. Der kerades forventes ingen pavirkning af miljget vedmal brug.
Drivgassen tages ikke i betragtning ved bestemnadlbandingens sundheds- og miljgklassificering.
2.2. Meerkningselementer
Blandingen bruges i aerosolform.
| overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008) senere tilpasninger.
Farepiktogrammer :

GHS02 GHSO07

Signalord :

FARLIG

Produktidentifikatorer :

607-022-00-5 ETHYLACETAT

Yderligere meerkning :

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respeadidber, nar der sprayes. Undga indanding af splery
tage.

Fareseetninger :

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

EUHO066 Gentagen kontakt kan give tar eller revnek hu

Sikkerhedssaetninger - Generelt :

P102 Opbevares utilgaengeligt for barn.

Sikkerhedssaetninger - Forebyggelse :

P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gniétezn ild og andre anteendelseskilder. Rygning
forbudt.

P211 Spray ikke mod &ben ild eller andre antaendéldesk
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P251 Ma ikke punkteres eller braendes, heller iklker &ftug.

Sikkerhedssaetninger - Opbevaring :
P410 + P412
Andre oplysninger :

M4 ikke anvendes i en indelukket atmosfeere.
Ma ikke anvendes til andre formal, end hvad proeiudér beregnet til.

2.3. Andre farer

Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettesrféemperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

Blandingen indeholder ikke 'Seerligt problematiskdfsto(SVHC) >= 0,1% udgivet af Det Europaeiske Kerfidagentur (ECHA) i henhold
til artikel 57 i REACH: http://echa.europa.eul/fr/catate-list-table

Blandingen overholder ikke kriterierne for PBT- eNM&vB-blandinger i henhold til bilag XIIl i REACH-fordning (EF) nr. 1907/2006.

Blandingen indeholder ikke stoffer> =

0,1 % med homforstyrrende egenskaber i overensstemmelse midridme angivet i
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2dl@ Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3 : SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2. Blandinger
Sammenseetning :

REACH: 01-2119485395-27

ISOBUTANE (CONTENANT MOINS DE 0.19
DE BUTADIENE)

Flam. Gas 1, H220

0

Identifikation (EF) 1272/2008 Note %
INDEX: 607-022-00-5 GHS02, GHS07 [1] 10<=x% <25
CAS: 141-78-6 Dgr
EC: 205-500-4 Flam. Lig. 2, H225
REACH: 01-2119475103-46 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
ETHYLACETAT EUH:066
INDEX: 601-004-00-0 GHS02, GHS04 C 10<=x% <25
CAS: 106-97-8 Dgr [1]
EC: 203-448-7 Flam. Gas 1, H220 [7]
REACH: 01-2119474691-32
BUTAN
CAS: 74-98-6 GHS02 [1] 10<=x% <25
EC: 200-827-9 Dgr [7]
REACH: 01-2119486944-21 Flam. Gas 1, H220
PROPAN
EC: 919-857-5 GHS08, GHS07, GHS02 P 25<=x%<10
REACH: 01-2119463258-33-XxxX Dgr
Flam. Liqg. 3, H226
HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, |Asp. Tox. 1, H304
ISOALKANES, CYCLICS, < 2 % AROMATICSSTOT SE 3, H336
EUH:066
INDEX: 022-006-00-2 GHSO08 [1] 25<=x%<10
CAS: 13463-67-7 Wng [10]
EC: 236-675-5 Carc. 2, H351
TITANDIOXID [| PULVERFORM MED ET
INDHOLD PA 1 % ELLER MERE AF
TITANDIOXID, DER ANTAGER FORM SOM
ELLER INDGAR | PARTIKLER, MED EN
AERODYNAMISK DIAMETER PA <= 10 uM
EC: 927-241-2 GHS08, GHS07, GHS02 P 25<=x%<10
REACH: 01-2119471843-32 Dgr
Flam. Liqg. 3, H226
HYDROCARBONS, C9-C10, N-ALKANES, |Asp. Tox. 1, H304
ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICSSTOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412
EUH:066
CAS: 75-28-5 GHSO02 [1] 10<=x% <25
EC: 200-857-2 Dgr [71
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EC: 918-481-9 GHSO08 P 0<=x%<25
REACH: 01-2119457273-39 Dgr
Asp. Tox. 1, H304
HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, |[EUH:066
ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

Oplysninger om indholdsstoffer :
(Hele ordlyd af H-seaetninger: se afsnit 16)
[1] Stof, for hvilket der findes greensevaerdier fosmbnering pa arbejdspladsen.
[7] Drivgas
Note P: Stoffet skal ikke klassificeres som kreefitfkaldende eller mutagent, da det indeholder miredr@é 0,1 % veegtprocent benzen
(EINECS-nr. 200-753-7).

Note 10: Klassificeringen som carcinogen ved inddmdyzelder kun for blandinger i pulverform med edhiold pd 1 % eller mere af
titandioxid, der antager form som eller indgar iitider, med en aerodynamisk diameter pa <= 10 um.

PUNKT 4 : FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER
Sag leege ved vedvarende gener.
N.B. Fa aldrig en bevidstlgs person til at indtagget
4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger
Indanding :
Far tilskadekomne ud i den fri luft i tilfeelde af tatiende indanding, og sarg for, at vedkommendealatiwvarmt og hviler sig.

Laeg personen i aflast sideleje, hvis vedkommendeeeidstlgs. Kontakt under alle omsteendigheder en faggat fa bedgmt, om der er
behov for overvagning og symptombehandling pa halepi

Hvis vejrtreekningen er uregelmaessig eller standsekustigt &ndedraet og kontakt laege
| tilfeelde af steenk eller kontakt med gjnene :
Skyl grundigt med ferskvand i 15 minutter og hojel&ene &bne.
Sag gjenlaege hvis der opstar smerte, redspraengtaedyelsbesvaer.
| tilfeelde af steenk eller kontakt med huden :
Tag det gennemveedede tgj af og vask huden omhyggeldjvand og saebe eller brug et kendt rensemiddel
Veer opmaerksom pa materiale, der kan befinde sig méllelen og tajet, pa ur, sko osv.
Hvis et stgrre omrade har veeret udsat for og/ellisrtuden er skadet skal der sgges leege.
| tilfeelde af indtagelse :
| tilfeelde af indtagelse, skyl munden med vand ag tege
Holdes i ro. Undga at fremprovokere opkastning.
Kontakt laege, og vis denne etiketten.

Tilkald lzegehjeelp ved utilsigtet indtagelse, og lasyén vurdere behovet for overvagning og eventuarsdsehandling pa hospital. Vis
leegen etiketten.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutteng forsinkede
Der foreligger ingen oplysninger.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og sagrlbehandling er ngdvendig
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5 : BRANDBEKZAMPELSE

Brandfarlig.

Kemisk pulver, kuldioxyd og halogene stoffer kawemdes mod mindre brande.
5.1. Slukningsmidler

Afkgl beholdere i neerheden af flammer for at undgiébeholderne eksploderer.
Egnede slukningsmidler

Anvend i tilfeelde af brand :

- forstavet vand eller vandtage

- vand med tilseetningsstoffet AFFF (hindedannendizlet)

- haloner

- skum

- polyvalente ABC-pulvere

- BC-pulvere

- kuldioxid (CO2)

Forhindre aflgb fra brandslukningen i at lgbe iak@g vandlgb
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Uegnede slukningsmidler
Undlad i tilfeelde af brand at anvende :
- vandstrale
5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet elleblandingen
Brand skaber ofte en tyk sort rgg. Udseettelsen fdbnyelningsprodukter kan medfgre en risiko for hedloiet.
Undga indanding af rgg.
| tilfeelde af brand kan der dannes :
- kulmonoxid (CO)
- kuldioxid (CO2)
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brandbekaempere skal anvende friskluftsapparat.

PUNKT 6 : FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, persoige vaernemidler og ngdprocedurer
Folg sikkerhedsforanstaltningerne neevnt under prioks 8.
For ikke-indsatspersonel
Fjern anteendelseskilderne og luft ud i rummet padjaf de organiske oplgsningsmidler i blandingen.
Undgé at indande dampe.
Undgéa kontakt med hud og gjne.
Hvis udslippet er omfangsrigt, evakuer personalgttillad kun hjaelp fra traeenet mandskab med beskgseldstyr.
For indsatspersonel
Indsatspersonellet skal veere udstyret med indivighasisende beskyttelsesudstyr (se afsnit 8).
6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Opsaml spild v.h.a. ikke-breendbart materiale, f.eaad eller jord og overfgr til egnet beholder.
Forhindre udstreamning til kloak og vandigb.
6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Gar helst rent med et rensemiddel, undga at beagtEsningsmidler.
6.4. Henvisning til andre punkter
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 7 : HANDTERING OG OPBEVARING

Forskrifterne for oplagringslokalerne geelder forgie, hvor blandingen handteres.

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Vask haender efter brug.
Tag forurenet tgj af og vask det, inden det bruges.
Sarg for passende ventilation, navnlig i tillukkemterader.

Forebyggelse af brand :
Sarg for god ventilation.
Dampene er tungere end luften. De kan sprede i [@rden og danne spraengfarlige blandinger sammeenuft.
Undgéa dannelse af brandfarlige eller eksplosiveckatrationer i luften samt koncentrationer over geeeedierne
Udtgmning ma ikke finde sted imod &ben ild ell@dgnde legemer.
M4 ikke punkteres eller braeendes. Heller ikke, nér eletgmt.
Brug blandingen i rum uden nogen form for aben lilereandre anteendelseskilder, og det elektriskeyng&al vaere beskyttet.
Opbevares i godt lukket emballage veek fra anteenddibes
Brug ikke veerktgj, som kan fremkalde gnister. Rygrorgudt.
Forhindre adgang for uvedkommende

Udstyr og anbefalede fremgangsmader :
Se afsnit 8 angdende personlige beskyttelsesfatamiager.
Bemaerk sikkerhedsforanstaltningerne pa etiketterl séwereglerne for arbejdsbeskyttelse.
Undga indanding af aerosoltager.
Unga indanding af dampe. Udfgr om muligt enhveegtproces i et lukket system.
Sarg for punktudsugning og generel ventilatioroélerne.
Serg for andedraetsvaern til brug i korte arbejdsperiafiussedvanlig karakter og/eller ved mulighedrfdgreb i ngdstilfeelde.
lalle tilfeelde skal udslip indfanges ved kilden.
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Undga, at blandingen kommer i kontakt med hudemjogne.
Beholder, der har veeret dbnet, skal lukkes omhyggaiigpbevares opretstdende.
Forbudt udstyr og fremgangsmade :

Det er forbudt at ryge og indtage mad- og drikkevade lokaler, hvor blandingen anvendes.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eantuel uforenelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

Opbevaring

Opbevares utilgeengeligt for barn.

Opbevar beholderen godt lukket pé et tart og gedtileret sted.

Opbevares isoleret fra anteendelseskilder - Rygnirimyfii.
Holdes veek fra anteendelseskilder, varme og direltgsso
Gulvet i lokalerne skal veere uigennemtraengeligt agndaen fordybning, som veesken ikke kan sprede stgfad hvis der ved et uheld

skulle ske udslip.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys ogkkd udsaettes for temperaturer pa over 50°C.

Emballage

Opbevares altid i original emballage.
7.3. Seerlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

8.1. Kontrolparametre

Graenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering :
- Den Europeeiske Union (2022/431, 2019/1831, 20B823017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 982}

PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER

- Norge (Veilednin

om administrative normer fordensning i arbeidsatmosfeere, 2019) :

CAS TWA: STEL: Ceiling : Definition : | Kriterier :
141-78-6 200 ppm 400 ppm E
734 mg/m3 1468 mg/m?3

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -

CAS VME-mg/m3 |VME-ppm : |VLE-mg/m3:|VLE-ppm: |Noter
141-78-6 734 200 1468 400 -
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isttial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : | Kriterier :
141-78-6 400 ppm
106-97-8 1000 ppm
74-98-6 1000 ppm
13463-67-7 10 mg/m3 A4
75-28-5 1000 ppm
- Danmark (2020) :
Stof TWA VSTEL Loftvaerdi Anm
141-78-6 150 ppm E
540 mg/m3
106-97-8 500 ppm
1200 mg/m?3
74-98-6 1000 ppm
1800 mg/m3
13463-67-7 6 mg/m3 K
- Frankrig (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1768¢ree of 09/12/2021) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 |VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Noter TMP N° :
141-78-6 200 734 400 1468 - 84
106-97-8 800 1900 - - - -
13463-67-7 - 10 - - - -
- Finland (HTP-varden 2018) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definition : | Kriterier :
141-78-6 200 ppm 400 ppm
730 mg/m3  |1470 mg/m3
74-98-6 800 ppm 1100 ppm
1500 mg/m® |2000 mg/m3
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106-97-8 250 ppm

600 mg/m3
74-98-6 500 ppm

900 mg/m3
13463-67-7 5 mg/m3
- Nederlandene/MAC-waarde (10 december 2014) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definition : | Kriterier :
141-78-6 150 ppm 300 ppm - - -
106-97-8 600 ppm - - - -
13463-67-7 10 mg/m3 - - - -
- Schweiz (Suva 2021) :
CAS VME VLE Valeur plafongNotation:
141-78-6 200 ppm 400 ppm

730 mg/m3 1460 mg/m?3
106-97-8 800 ppm 3200 ppm

1900 mg/m® | 7600 mg/m3
74-98-6 1000 ppm 4000 ppm

1800 mg/m® | 7200 mg/m3
13463-67-7 3 ppm
75-28-5 800 ppm 3200 ppm

1900 mg/m® |7600 mg/m3
- Sverige (AFS 2018 :1) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definition : | Kriterier :
141-78-6 150 ppm 300 ppm

550 mg/m3 1100 mg/m3
13463-67-7 5 mg/m3

8.2. Eksponeringskontrol

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.ekspersonlige veernemidler
Obligatorisk(e) piktogram(mer) for anvendelse afpalige veernemidler (PV) :

06

Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt bgsi{sesudstyr.
Opbevar det personlige beskyttelsesudstyr pa ested adskilt fra arbejdsomradet.

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under mudag forurenet tgj af og vask det, inden det bstigen. Sarg for passende ventilation,
navnlig i tillukkede omréader.

Beskyttelse af gjne/ansigt

Undga kontakt med gjnene.

Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm.

Inden handtering skal der bzeres briller med sidetieske, der opfylder kravene i EN166.

| tilfeelde af gget fare skal der bruges en ansigssktil at beskytte ansigtet.

Korrektionsbriller udggr ingen beskyttelse.

Det anbefales personer med kontaktlinser at baerektmmsbriller under arbejde, hvor de kan udsaéttelokalirriterende dampe.
Pateenk gjenbrusere i de veerksteder, hvor produktdtérés regelmaessigt.

Handbeskyttelse

Anvend passende beskyttelseshandsker, der er mdddtaytige over for kemiske stoffer i overensstetammed normen EN 1SO 374-1.
Handskerne skal veelges alt efter anvendelsen ogidalgens varighed pa arbejdspladsen.

Arbejdshandskerne skal veelges alt efter arbejdsptadsAndre kemikalier, der skal anvendes, ngdvefiiigk beskyttelse (snitsar, stik,
varmeafskaermning), ngdvendig beheendighed.

Anbefalet handsketype :
- Nitrilgummi (acrylonitril-butadien copolymerer BR))
- PVA (polyvinyl alkohol)
- Kropsbeskyttelse
Undgéa kontakt med huden.
Anvend tilstreekkeligt beskyttende bekleedning
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Type passende arbejdstg;j :

Brug i tilfeelde af staerke projektioner vaesketeette (8)pkemikaliebeskyttelsesdragter i overensstemmelsg normen EN14605/A1 for at
undgé kontakt med huden.

Brug ved risiko for sprgjt kemikaliebeskyttelsesdeagtype 6) i overensstemmelse med normen EN1203#r at undgd kontakt med
huden.

Personalet skal beere arbejdstgj, der vaskes regdfyheess

Efter kontakt med produktet skal alle urene delkerappen vaskes.
Andedreetsveern

Unga at ind&nde dampe.

Brug egnet andedraetsvaern, hvis effektiv ventilatie #ér mulig.

Nar arbejdstagerne udseettes for koncentrationer,eddmgjere end greenseveerdierne for eksponering,dekdleere egnet og godkendt
andedraetsvaern.

Type FFP-maske :

Beer en engangsfilterhalvmaske mod aerosoler i ov@enmelse med normen EN149/A1.
Klasse :

- FFP1

Filtre mod gas og dampe (blandingsfiltre) i ovest@simelse med normen EN14387 :

- Al (brun)

Partikelfilter i overensstemmelse med normen EN143

- P1 (hvid)

PUNKT 9 : FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER
9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemislkegenskaber

Fysisk form

Tilstand : tykflydende vaeske
Farve

Hvid
Lugt

Lugteteerskel : Ikke specificeret.
Smeltepunkt

Smeltepunkt/smeltepunktsinterval : Ikke relevant
Frysepunkt

Frysepunkt/fryseinterval : Ikke specificeret.
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktserval

Kogepunkt/kogepunktsinterval : Ikke relevant.
Anteendelighed

Anteendelighed (fast stof gas) : Ikke specificeret.
@vre og nedre eksplosionsgraense

Eksplosionsfare, nedre eksplosionsgreense (%) : kdeificeret.

Eksplosionsfare, gvre eksplosionsgreense (%) : Ik&eifsperet.
Flammepunkt

Flammepunktinterval : Er ikke vedrgrt.
Selvantaendelsestemperatur

Selvantaendelses-temperatur : Ikke relevant
Nedbrydningstemperatur

Nedbrydningspunkt/-interval : Ikke relevant
pH

PH (vandig oplgsning) : Ikke specificeret.

pH: ikke relevant.
Kinematisk viskositet

Viskositet : Ikke specificeret.
Oplgselighed

Vandoplgselighed : uoplgselig.

Fedtoplgselighed : Ikke specificeret.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveerdi)

Fordelingskoefficient: n-octano/vand : Ikke spedcifiet.
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Damptryk

Damptryk (50°C) : Ikke oplyst
Massefylde og/eller relativ massefylde

Massefylde : <1
Relativ dampmassefylde

Dampmassefylde : Ikke specificeret.

9.2. Andre oplysninger
Der foreligger ingen oplysninger.

9.2.1. Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
Der foreligger ingen oplysninger.

Aerosoler
Kemisk forbreendingsvarme : Ikke specificeret.
Teendingstid : Ikke specificeret.
Deflagrationsdensitet : Ikke specificeret.
Teendingsafstand : Ikke specificeret.
Flammehgjde : Ikke specificeret.
Flammens varighed : Ikke specificeret.

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.
10.2. Kemisk stabilitet
Denne blanding stabil ved de handterings- og oplieysbetingelser, der anbefales i afsnit 7.
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Nar blandingen udszettes for meget hgje temperakanarden udsende produkter med farlig nedbrydrfiegs. kulmonoxid og kuldioxid,
rgg, nitrogenoxid.

10.4. Forhold, der skal undgas
Anteendelseskilder skal fiernes fra lokalet.
Treef foranstaltninger mod :

- opvarmning
- varme

10.5. Materialer, der skal undgéas
Der foreligger ingen oplysninger.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Den termiske nedbrydning kan frigive/danne :
- kulmonoxid (CO)

- kuldioxid (CO2)

PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i fordning (EF) nr. 1272/2008

Eksponering af dampe fra oplgsningsmidler i denlaading, der overskrider de anfgrte greensevaerdieeksponering, kan forarsage
skadelige konsekvenser for helbredet, f.eks. fivita af slimhinderne og af andedraetssystemet, pdivigk af nyrer, lever og
centralnervesystemet.

Symptomerne vil vaere bl.a. hovedpine, fortumletissdnmelhed, traethed, svaekkelse af musklerne ogrieshsttilfeelde bevidstlgshed.

Leengerevarende eller gentagen kontakt med blandirgen fierne hudens naturlige fedtlag og dermed Kedde ikke-allergisk
kontaktdermatitis og absorption via epidermis.

Kan fremkalde reversible virkninger i gjet, nendignirritation, som reverserer fuldt ud inden forabservationsperiode pa 21 dage.
Steenk i gjnene kan medfgre irritation

Narkotiske virkninger kan komme til udtryk, sasomsitjhed, narkose, reduceret opmaerksomhed, svigtefieleser, svigtende koordinering
og svimmelhed.

De kan ogsa komme til udtryk som alvorlig hovedpétier kvalme og kan medfare svaekket dgmmekrafinseélned, irritabilitet, treethed
eller svaekket hukommelsesfunktion.
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11.1.1. Stoffer

Akut toksicitet :
HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2¥%R©OMATICS
Oral : DL50 > 5000 mg/kg
Art : rotte
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
Dermal : DL50 > 2000 mg/kg
Art : rotte
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
Indanding (dampe) : CL50 5000
HYDROCARBONS, C9-C10, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2¥%ROMATICS
Oral : DL50 > 5000 mg/kg
Art : rotte

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Dermal : DL50 > 5000 mg/kg
Art : kanin
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Indanding (stev/tage) : CL50 > 5000 mg/m3
Art : rotte
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2 B8ROMATICS
Oral : DL50 > 5000 mg/kg
Art : rotte
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Dermal : DL50 > 5000 mg/kg
Art : kanin
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Indanding (dampe) : CL50 > 5000 mg/l
Art : rotte
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

11.1.2. Blanding
Der forefindes ingen toksikologiske oplysninger blandingen.

11.2. Oplysninger om andre farer

PUNKT 12 : MILJZOPLYSNINGER
12.1. Toksicitet
12.1.2. Blandinger
Der forefindes ingen oplysninger om blandingen angé akvatisk toksicitet.
12.2. Persistens og nedbrydelighed
12.2.1. Stoffer

HYDROCARBONS, C9-C10, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2¥ROMATICS
Bionedbrydning : Der foreligger ingen oplysninger nadbrydeligheden. Stoffet anses som ikke hurtigt
nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Der foreligger ingen oplysninger.
12.4. Mobilitet i jord
Der foreligger ingen oplysninger.
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12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Der foreligger ingen oplysninger.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Der foreligger ingen oplysninger.

12.7. Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13 : BORTSKAFFELSE
En korrekt affaldshandtering af blandingen og/efignede beholdere skal fastlaegges i overensstemmetbkravene i direktiv 2008/98/EF.
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Heeld ikke i kloak eller vandlgb.
Affald :
Affaldshandtering foretages, uden at mennesketdrsa bringes i fare, uden at miljget skades, ogligawiden at der opstar risiko for
hverken vand, luft, jord, planter eller dyr.
Genbrug eller bortskaf i henhold til geeldende lougig sa vidt muligt via en affaldsindsamler ellergondkendt virksomhed.
Foruren ikke jorden eller vandet med affaldet,datlikke ga til grunde i naturen.
Forurenet emballage :
Tem beholderen fuldsteendigt. Etiketten skal blivéa@&olderen.
Gives tilbage til en godkendt affaldshandteringssdmhed.

PUNKT 14 : TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport af produkterne iht. bestemmelserne BRARID, IMDG og ICAO/IATA (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-30 ICAQ/IATA 2022
[63]).

14.1. UN-nummer eller ID-nummer
1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shippingme)
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3. Transportfareklasse(r)
- Klassificering :

21
14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljagfarer

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR/RID |Klasse |Kode Numme |Etikette Identif. LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 344 |EO 2 D
625
IMDG Klasse |2°Etik. |Numme |LQ EmS Dispo. EQ Stowage Segregation
Handling
2 See SP6R See SP277F-D. S-U |63 190 277 |EO - SW1 SW22|SG69
327 344 381
959
IATA Klasse |2°Etik. |Numme |Passenger|Passenger|Freighter Freighter nota. EQ
2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg Al45 Al67 |EO
A802
2.1 - - Y203 30kgG |- - Al45 Al67 |EO
A802

Se del 2.7 i OACI/IATA og kapitel 3.4 i ADR og IMD®yad angar begreensede maengder.
Se del 2.6 i OACI/IATA og kapitel 3.5 i ADR og IMD®yad angar undtagelser.
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14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning forddtet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sadhed og miljg
- Informationer om klassifikation og maerkning i afsnit 2:
Falgende bestemmelser er blevet lagt til grund:
- Regulativ 1272/2008/EQF eendret ved regulativ 2022(&TP 18)
- Informationer om emballagen:

Blandingen indeholder ikke noget stof, der er begetens henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH
https://echa.europa.eu/substances-restricted-urdeh.

- Specielle forholdsregler :
Der foreligger ingen oplysninger.
- Svejtsisk forordning vedrgrende afgift pA sammereetninger med flygtige organiske stoffer :

75-28-5 2-méthylpropane (alcool isobutylique,isobeja
141-78-6 acétate d’'éthyle

74-98-6 propane

106-97-8 n-butane

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 16 : ANDRE OPLYSNINGER

Eftersom vi ikke kender brugerens arbejdsforhotchpysningerne i den foreliggende leverandgrbrogisainger baseret pa vort nuvaerende
kendskab og pa bestemmelserne bade nationalteeligisinarkedet.

Blandingen méa ikke anvendes til andre formal end,déemn er anfert i rubrik 1, uden forudgaende digit anvisninger vedrgrende
handteringen.

Det er altid brugers ansvar at tage alle ngdvenfdigmldsregler for at opfylde lovkrav og lokalesbemmelser.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal aiosexd veere en beskrivelse af sikkerhedskravenddone blanding og ikke som en garanti
for dens egenskaber.

Ordlyden af saetningerne naevnt i afsnit 3 :

H220 Yderst brandfarlig gas.

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

H226 Brandfarlig veeske og damp.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommeftvejene.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

H351 Misteenkt for at fremkalde kraeft .

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langgairkninger.
EUHO066 Gentagen kontakt kan give tar eller revnek hu

Forkortelser :
LD50 : Dosis af et teststof, der resulterer i 5086lelighed i en given tidsperiode.
LC50 : Koncentration af et teststof, der resultef&9% dadelighed i en given periode.
REACH : Registrering, Evaluering, Autorisation og Begsegng af kemiske stoffer
UFI : Unik formelidentifikator.
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
TMP : Tabeller over erhvervssygdomme (Frankrig).
VLE : Graenseveerdi for eksposition.
VME : Gennemsnitsvaerdi for eksposition.
ADR : Den europeeiske konvention om internationalspamt af farligt gods ad vej.
IMDG : Den internationale kode for sgtransportafifit gods.
IATA : Den Internationale Luftfartssammenslutning.
OACI : Organisationen for International Civil Luftfar
RID : Reglement for international befordring af fgtlgods med jernbane.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (vandforureningsi&jass
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GHSO02 : flamme

GHSO07 : udrabstegn

PBT: Persistent, bioakkumulerbar og toksisk.

vPVB : Meget persistent og meget bioakkumulerbar.
SVHC : Seerligt problematiske stoffer.
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